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1 UPPDRAG .

P4 uppdrag av Vadstena kommun har VIAK AB utfdrt &versiktlig
geoteknisk undersdkning samt m&tning av markradon inom plane-
rat bebyggelseomrade beldget sdder om Kungs Starbyvédgen och
vidster om Hovsvidgen 1 Vadstena.

2 PLANERAD BEBYGGELSE
Omradet skall disponeras fdr bostadsidndamal. Nagon detaljplan

foér omradet finns &nnu ej.
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3 FALTARBETE

Faltarbetet har omfattat tryck- och slagsonderingar med borr-
vagn typ Geotech, provtagning med skruvborr, schaktning av
provgropar samt avvagning. Avvdgningen har utgdtt frén fix-
punkt nr 9013 med h&jden +10.985.

4 OMRADESBESKRIVNING, JORDLAGERFOLJD
Hela omradet utgdrs av akermark. Arealen &r ca 15 ha. Markni-
van har en j&mn svag lutning mot véster. Stdrsta nivaskillnad

inom omradet &r ca 7 m.

De utfdérda borrningarna visar att jorden inom hela omradet
utgérs av lerig siltig mor&dn. Som framgdr av sonderingsdia-
grammen har jorden en fast lagring frédn i allmé&nhet ca 1.0 m

djup.

Borrstopp i fast lagrad mor&n eventuellt pd berg har erhdllits
pa mellan 1.5-4.5 m djup.

Grundvattennivan bedtms normalt ligga pa 1.5-2.0 m djup i om-

radets vdstra del och pd ca 2.0 m djup 1 den ¥s@stra delen.

5 GRUNDLAGGNINGSFORHALLANDEN

Grundliggningsférhallandena &8r likartade inom hela omradet.
Grundliaggning kan ske pa normalt frostfritt satt med plattor
pd mark. Eventuella uppfyllnader skall utfdras som packad
fyllning enligt SBN 80 kap 23:412.

vid ytlig grundliggning pa lerig siltig mordn eller pa en lag
uppfyllnad med packad fyllning kan den tillatna medeltryckpd-
k&nningen o m, uppga till 0.15 MPa. Vid eventuell djupare
grundléggning (>1.0 m djup) kan medeltryckpakdnningen o&kas
till 0.30 MPa.

-,
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6 SCHAKTNING

Schaktning £f&6r grundldggning av hus och ledningar kan ske med
slédnt utan spont. Lidnshallning av grundvatten krdvs sannolikt
frdn 1.5-2.0 m. Tillrinningen av grundvatten beddms vara matt-

ligt pa grund av jordens laga vattengenomtrédnglighet.

Risk foér flytjordsbildning foreligger vid schaktning i wvatten-
mattad jord med hoég halt av silt och finsand. G&ller frimst
vid kraftig ytvattenfdring i samband med nederbdrd och snd-
smédltning samt i schakter som star dppna under en lé&ngre tid.

Schaktning av provgropar med grivmaskin visar att jorden i
regel &r fast lagrad och svarschaktad fradn ca 2.0 m djup.

7 DRANERING

Dréanering av byggnader skall utfdras med dranerande och kapil-
larbrytande skikt under golv vid golv pa mark. Runt om ytter-
vdgg l&ggs drédneringsledningar som ansluts till huvudledning
fér dagvatten.

8 MARKRADON

Markradonhalten har uppmidtts enligt ROAC-metoden i tva punk-
ter. Radonhalten uppm&ttes till 7 kBq/m’ i borrpunkt nr 2 i om-
rddets norra del och till 4 kBq/m’i den hégst beldgna syddstra
delen. Bada virdena 4r laga. Omraddet kan ddrmed klassas som

lagriskmark. Nagra speciella radonskyddande atgdrder krdvs ej.

Linkdping 1990-04-02

VIAK AB
Linképingskontoret
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MW“ A Aot
Ove Hinnerson Bengt Alm
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JORDPROVSTABELL
Sekt Provtag- Gidller Tjal-
eller nings- mellan Geologisk bendmning farlig-
borr- djup djupen hets-
hélsnr m m grad
2 0.6 0.2-1.8 Brun lerig siltig morin III
2 1.8 0.2-1.8 Brun lerig siltig morén III
5) 0.5 0.2-2.0 Brun lerig siltig morén III
5 1.8 0.2-2.0 Brun lerig morén IIr
8 0.3 0.2-1.5 Brun lerig siltig sandig

moran IIT
8 1.5 0.2-1.5 Grabrun lerig sandig siltig

morin IIT
11 1.6 0.3-2.5 Brun lerig sandig siltig

moran III
19 1.7 0.2-2.5 Brun sandig siltig moré&n IIT
20 0.5 0.3-1.8 Brun lerig siltig mordn III
20 1.7 1.3-1.8 Brun lerig sandig siltig

moran IIT
22 1.6 0.2-1.7 Brun lerig sandig siltig

morin ITTY

29 1.5 0.2-2.6 Brun siltig sandig moréin IIT
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