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Sammanfattning:

Pa uppdrag av Vadstena Kommun har Brekke & Strand Akustik AB utfért en trafikbullerutredning for
nya bostader vid det planerade detaljplaneomradet mellan Tycklingevagen, Klostergatan och
Motalavagen i Vadstena kommun.

Av beradkningsresultaten kan man utldsa att omradet ej ar trafikbullerutsatt, dvs de dygnsekvivalenta
trafikbullernivaerna ligger under férordningens riktvarde pa 60 dB(A) for samtliga fasader.

Om uteplatser anordnas kan de f& overskridanden av riktvdrden om de placeras oskyddat néara
Tycklingevagen eller Motalavagen. Fragan kan enkelt |6sas, exempelvis genom att gemensamma
uteplatser placeras bullerskyddat bakom de nya byggnaderna om sa krévs.
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1. Inledning

Pa uppdrag av Vadstena Kommun har Brekke & Strand Akustik AB utfort en trafikbullerutredning for
nya bostader vid det planerade detaljplaneomradet mellan Tycklingevdagen, Klostergatan och
Motalavagen i Vadstena kommun. Uppdraget bestar i att utreda huruvida riktvarden for
bullernivaerna fér nya bostader 6verskrids eller e;j.

2. Situationsbeskrivning

Figur 1: Berdkningsomrdde, mellan Tycklingevdgen i vdst och Motalavdgen i ést.
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3. Riktvarden

| forordning (2015:216) finns bestdammelser om riktvarden for buller utomhus fran vag och spartrafik
i tatbebyggt omrade. Fran den 1 juli 2017 géller foljande riktvarden:

Tabell 1 Riktvérden ur SFS 2015:216

60 dB(A) 2 50 dB(A) 70 dB(A) 3

65 dB(A) 2 50 dB(A) 70 dB(A)3
1 Riktvardet géller ifall uteplats anordnas.
2. 0m ljudnivan éverskrids bér minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en sida med hégst
55 dB(A) ekvivalent ljudniva samt 70 dB(A) maximal ljudniva nattetid (22.00-06.00).

3 Om ljudnivan &verskrids bér den inte éverskridas med mer in 10 dB(A) fem gdnger per timme dag- och
kvallstid (06.00-22.00).

Om en bostad har tillgang till fler an en uteplats, privat eller gemensam, racker det att en av dessa
klarar forordningens riktvarden.

4. Trafikbullerberakning

Berakningarna ar baserade pa de gemensamma nordiska modellerna for berdkning av trafikbuller
frdan vdg och sparbunden trafik, "Road Traffic Noise — Nordic Prediction Method; 1996”.
Bullerberdkningarna har utforts med hjdlp av mjukvaran SoundPLAN version 8.1.
Berakningsnoggrannheten i modellen bedoms generellt ligga inom intervallet £3 dB vid 50m avstand
till vagen och upp till £5dB vid 200m. Berdkningen ar gjord pa hojden 1.5m och nya byggnader inom
planomradet har antagits ha en hojd pa 6m 6ver mark (2 vaningsplan).

4. Underlag
| tabell 2 ges en forteckning 6ver underlaget som anvants i samband med berakningarna.

Tabell 2: Underlag

Digitalt kartunderlag 6ver det relevanta omradet Metria

Information om trafikmangden, utkast detaljplan samt situationsplan Vadstena Kommun
(skiss)

Nya byggnaderna langs Tycklingevagen, som ar med i denna utredning, ar endast preliminara (skisser)
och kommer antagligen inte vara den slutliga utformningen.
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4.2. Berakningsmodell

Utifran underlaget i kapitel 4.1, skapades en digital berdakningsmodell med hjalp av
berdkningsprogrammet SoundPLAN. Berdkningsmodellen tar hdnsyn till terrang, markférhallanden,
byggnader samt vag och jarnvag.

4.73. Trafikdata

Vagstrackorna som anvants i berdkningarna ar Tycklingevagen, Klostergatan och Motalavagen med
uppraknade trafiktal for ar 2040. Trafikdata har erhallits fran Vadstena Kommun. Trafikmangderna &r
sedan uppraknade till ar 2040 enligt ‘Trafikupprakningstal for EVA 2014-2040-2060'.

Tabell 3: Uppriknat ADT for Gr 2040

6,40% 1360 30
5,40% 4152 60
9,60% 634 30

5. Resultat

Berdkningsresultaten redovisas i féljande bilagor:

e 5815640-A Ekvivalent ljudniva ar 2040, berdkningshdjd 1,5 m
e 5815640-B Maximal ljudniva ar 2040, berakningshojd 1,5 m
e 5815640-C Ekvivalent ljudniva ar 2040, beradkningshdjd 5 m

0. Slutsats

Av berakningsresultaten kan man utldsa att omradet ej ar trafikbullerutsatt, dvs de dygnsekvivalenta
trafikbullernivaerna ligger under férordningens riktvarde pa 60 dB(A) fér samtliga fasader.

Trafikbullerférordningen uppfylls vid fasad och inga atgarder kravs.

Om uteplatser anordnas kan de fa 6verskridanden av riktvdrden om de placeras oskyddat nara
Tycklingevdgen eller Motalavagen. Fragan kan enkelt 16sas, exempelvis genom att gemensamma
uteplatser placeras bullerskyddat bakom de nya byggnaderna om sa kravs.

Om en bostad har tillgang till fler an en uteplats, privat eller gemensam, racker det att en av dessa
klarar forordningens riktvarden.




Vadstena Kommun
Trafikbullerutredning

Nybyggnation Bostader

Redovisade ljudnivaer vid fasad avser
det hogsta frifaltsvarde for de tva vaningsplanen

Tidsperiod: Projektnummer

Dygn 5815640

Berdkningshdojd: Utfort av

1.5m DNO

Driftsfall Granskat av
PCO

Datum

20/12/2019

Bilaga

5815640-A01

Ekvivalent

ljudniva

Ly dB(A)

. <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70

70 <

BREKKE
STRAND




Vadstena Kommun
Trafikbullerutredning

Nybyggnation Bostader

Redovisade ljudnivaer vid fasad avser
det hogsta frifaltsvarde for de tva vaningsplanen

Tidsperiod: Projektnummer
5815640

Berdkningshdojd: Utfort av
1.5m DNO

Driftsfall Granskat av
PCO

Datum
20/12/2019

Bilaga
5815640-B01

Maximal
ljudniva
Linax dB(A)

<= 55
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Vadstena Kommun
Trafikbullerutredning

Nybyggnation Bostader

Redovisade ljudnivaer vid fasad avser
det hogsta frifaltsvarde for de tva vaningsplanen

Tidsperiod: Projektnummer

Dygn 5815640

Berdkningshdojd: Utfort av

5m DNO

Driftsfall Granskat av
PCO

Datum

20/12/2019

Bilaga

5815640-C01

Ekvivalent

ljudniva

Ly dB(A)

. <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <
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